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| 2l PRODUCENT

National Gypsum Company
2001 Rexford Road
Charlotte, NC 28211

(704) 365-7300

Technical Information:
1-800-NATIONAL
(1-800-628-4662)

Fax: 1-800-FAX NGC1
(1-800-329-6421)

Internet Home Page:
nationalgypsum.com
nationalgypsum.pl

09 29 00/NGC BuyLine: 1100

| 2 IMPORTER

Tajer

ul.Mszczonowska 59d

05-830 Nadarzyn

tel.: (22) 7298840, info@tajer.pl

| il OPIS TECHNICZNY

ProForm® sranp All Purpose
Ready Mix Joint Compound
(Uniwersalna Gotowa Masa
Szpachlowa) jest gotowa masa na
bazie zywicy - wstepnie
wymieszana i przygotowana do
uzycia bezposrednio z wiaderka.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

,All Purpose” - Uniwersalna masa
szpachlowa jest przeznaczona dla
profesjonalistow do wszelkich prac
wykonczeniowych na scianach, do
wyklejania tasm papierowych na
taczeniach plyt gipsowo-
kartonowych oraz maskowania
taczen. Moze byc rowniez
uzywana do pekniec¢ w scianach
gipsowych, do tworzenia
powierzchni strukturalnych, do
laminowania a takze na
powierzchnie tynkowane lub inne
plyty gipsowe. Masa szpachlowa
rozwija swoja site wiazaca i
twardos¢ wysychajac.

ZALETY

® |dealna do wyklejania tasm
papierowych, wypelniania
ubytkow w scianach z
mozliwoscia szlifowania do ,0”
tworzenia powierzchni
strukturalnych/wykanczania
powierzchni

e Gotowa do uzycia bezposrednio
z wiaderka

® Doskonata przyczepnosc
i wiazanie

o Nie rozwarstwia sie

® niska zawartosc substancji lotnych
2 gr/lt.

GREENGUARD CERTIFIED

Masa szpachlowa All Purpose
Ready Mix Joint Compound
posiada Atest na jakosc powietrza
w pomieszczeniach
GREENGUARD Indoor Air Quality
Certified

®
REENGUARD

Indoor Air Quality Certified

OGRANICZENIA

o Chronic przed zamarznieciem,
wysokimi temperaturami
i bezposrednim swiattem
stonecznym co moze spowodowac
przedwczesne starzenie sie masy

e Nie rozwadniac

e Nadmierne mieszanie elektryczna
wiertarka moze spowodowac
niepozadane zmiany w lepkosci
i w wygladzie powierzchni
wykanczanej

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania jest rozny w
zaleznosci od warunkow
klimatycznych —w optymalnych
warunkach do 9 miesiecy.
Przechowywac mase z dala od
ekstremalnego zimna lub ciepla
aby uniknac przedwczesnego
starzenia sie masy.

Jesli masa ,All Purpose Joint
Compound ,zamarznie nalezy
odmrazac ja w temperaturze
pokojowej przez co najmniej 24
godziny. Kiedy odtaje nalezy
przewrécic wiaderko do gory
nogami na co najmniej 15 minut.
Nastepnie zdjac pokrywe i krotko
ale dokladnie wymieszac. Po tym
czasie masa powinna by¢ gtadka,
bez grudek i gotowa do uzycia.
Nalezy odrzuci¢ wszystkie masy,
ktore posiadaja grudki i nie daja sie
wymieszac do gladkiej
konsystencji.
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AKCESORIA TYPY
® Tasma faczeniowa ProForm ® Maszynowy
e Narozniki, katowniki, ® Ciezki
ksztattowniki oscieznic itp. .
® Barwiony

e Tasma Multi-Flex
® Strukturalny

® Kontrolka potaczen tasmy E-Z

lub.093 cynkowej ® Uniwersalny pomaranczowy

e Formuta eksportowa

(kontynuacja po drugiej stronie)
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Date

ProFormP is a registered trademark of National Gypsum Properties, LLC.
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OPAKOWANIA | WYDAJINOSC

Pokrycie Pokrycie
na 1,000 Sq. Ft. z opakowania
Package (100m 2)# Sq.Ft. (m2)*
3 1b./1 qt. (1.3 kg) Pail 130-140 (63-69 kg) 2123 (2)
12 1b./1 gal. (5.4 kg) Pail 130-140 (63-69 kg) 86-89 (8-8.5)

50 Ib. (22.7 kg) Carton 130-140 (63-69 kg) 355-385 (33-36)

61 Ib. (28 kg) Carton or Pail 130-140 (63-69 kg) 440-475 (41-44)

*Wielkosc pokrycia moze ulec zmianie wraz z iloscia uzytych naroznikow (profili i obrobek)

7 Ib. (21.3 kg) Carton - Available West Coast area only
48 Ib. (21.8 kg) Carton - Available Southwest area only

STOSOWANE NORMY | REFERENCJE

ASTM C 475

ASTM C 840

Gypsum Association GA-216

Gypsum Association GA-214

National Gypsum Company, Gypsum Construction Guide

ProForm skao , Drywall Finishing Products Construction Guide

PRZYBLIZONE CZASY SCHNIECIA

Temperatura
R.H. 0 4,5 10 15,5 21 27 38

0% 38/H  28/H 19/H 13/H 9/H 6/H 3/H
20% 2/D 34/H  23/H  16/H 11/H 8H 4H
40% | 2.5/D  44/H 29/H 20/H 14/H 10/H 5/H
50% 3/D 2/D 36/H  24/H  17/H  12/H  6/H
60% | 3.5/D 2.5/D 42/H  29/H 20/H 13.5/H 8/H
70% | 4.5/D 3.5/D 2.25/D 38H 26/H 19.5/H 10/H
80% 7/D  4.5/D 3.25/D 2.25/D 38/H 27/H 14/H
90% 13/D  9/D 6/D  45/D 3/D 49/H 26/H
98% 53/b 37/D 26/D 18/D 12/D 9/D 5/D

R.H = Wilgotnos¢  D=Dni (petne 24 godziny) H=Godziny

Powyzsza tabelka jest pomocna wskazéwka w okresleniu przyblizonego czasu
schniecia, ktory rozni sie w zaleznosci od warunkoéw — temperatura i wilgotnos¢.
Miejsce wyszarzone okreslaja parametry ponizej wymaganych warunkow
zastosowania tzn. 10°C i nie sa rekomendowane do uzycia masy szpachlowe;.

VOCContent:<2g/L
Contains No Asbestos
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REKOMENDACIJE

Montaz masy All Purpose Joint
Compound powinien by¢ zgodny
z metodami opisanymi w normach
i referencjach.

Masa szpachlowa All Purpose moze
wymagac niewielkiego wymieszania
przed uzyciem, a przede wszystkim
powinna byc lekko wymieszana jesli
ma byc dodana do niej mata ilosc

wody. Mieszanie moze by¢ wykonane

za pomoca elektrycznej wiertarki na
malych obrotach. Bezposrednio
z wiaderka mozna nakiada¢ mase na

elementy ztaczne, do wyklejania tasm

papierowych, do szpachlowania
naroznikow i wykonczenia zlaczen.

Jednolita warstwe masy szpachlowej
o szerokosci ok. 10 cm nalezy
natozy¢ na ztaczenie. Nastepnie
wkleic tasme na zlaczenie i lekko
docisnac tak aby wystarczajaca ilos¢
szpachli pod tasma zapewnita
prawidtowe wiazanie. Pokryc tasme
cienka warstwa szpachli aby
zapobiec jej zmarszczeniu lub
zwijaniu. W ten sam sposob nalezy
postapic¢ ze zlaczeniami na sufitach,
scianach, z naroznikami
wewnetrznymi i zewnetrznymi
dopasowujac zlozona tasme do
rogoéw i lekko dociskajac do szpachli.

Po catkowitym wyschnieciu szpachli
(ok. 24 godz) tasma powinna by¢
jeszcze raz pokryta warstwa szpachli
uniwersalnej lub nawierzchniowej
o szerokosci ok.7 cm od kazdego
brzegu tasmy. Po catkowitym
wyschnieciu kolejna warstwa
szpachli powinna by¢ natozona
wyréwnujac miejsce ztaczenia. Ta
powloka powinna byc gladka a
krawedzie powinny by¢ wygladzone
na ok 7 cm z kazdej strony.

Wszystkie wewnetrzne narozniki
powinny byc pokryte szpachla
dwukrotnie z kraweznikami
wygladzanymi od wewnatrz.

tebki od gwozdzi i srubek powinny byc
pokryte trzema warstwami szpachli
podobnie jak taczenia.

Tasmy narozne (papierowe lub
metalowe) powinny by¢ ukryte pod
dwiema warstwami szpachli.
Pierwsza warstwe moze pokry¢
szpachla uniwersalna a druga
powinna byc szpachla uniwersalna
lub nawierzchniowa wygtadzajaca
powtoke ok. 23 cm od zewnetrznych
stron czubka tasmy metalowej.

Temperatura wewnatrz budynku
powinna wynosi¢ minimum 10°C
zarbwno w dzien jak i w nocy
podczas szpachlowania
pomieszczen. Pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio
wentylowane w celu odprowadzenia
nadmiaru wilgoci.

Mokre i wilgotne warunki spowalniaja
proces schniecia. W wyniku takich
warunkéw 24 godziny pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw moga
nie by¢ wystarczajace. Odpowiedni
czas wysychania jest niezbedny, aby
zapobiec niechcianym
okolicznosciom, takim jak pekniecia
z powodu op6znionego skurczu.

DEKOROWANIE

Zanim nastapi malowanie, tapetowanie
lub naktadanie struktur itp. wszystkie
pomieszczenia musza by¢ catkowicie
suche, wolne od kurzu i pytu a sciany
pomalowane odpowiednia lateksowa
farba podktadowa dobrej jakosci,

o wysokiej zawartosci czesci statych,
matowa.

Wybor wiasciwej farby w celu
uzyskania optymalnego efektu
i charakteru wykonczeniowego
nalezy do odpowiedzialnosci
architekta lub kontrahenta.

W celu zapewnienia odpowiednio
przygotowanej powierzchni

i uzyskania pozadanego efektu
dekoracyjnego najodpowiedniejsze,
najlepsze i zalecane farby to farby
amerykanskiej firmy Majic Paints:

Professional PVA Latex Primer
(podktadowo-gruntujaca) 8780, oraz
farby z serii Pride, Professional
i ceramiczna Kidproof.

Nationalmm
Gypsum.
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